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继今年 10 月 4 号线（龙华线）首列六卡车于南车南京浦镇车辆厂连挂成功

后，4 号线六节列车增编工作保持紧张而有序地进行。日前 4 号线首 2 列六卡车

已于 12 月初顺利运抵深圳，并在龙华车辆段连挂后进入下一正线调试阶段。按

计划完成相关系统测试后，首 2 列六节编组列车将如期于 2014 年春节前投入服

务。 

 

 “4 改 6”项目是一个相对复杂的改造工程，涉及设计、制造、改造和调试

工程，包括屏蔽门/安全门系统、牵引供电系统、信号系统、通信系统等多个系

统的改造。目前各相关系统的硬件改造已陆续完成，正在进行各系统的模拟测试

和不同系统的兼容、协调测试；例如：屏蔽门/安全门和信号系统的联动，列车

在正线运营的动态调试等等。如此复杂的机电、通讯 和信号及主控系统的重大

同步整改工程，于一条已开通运营的轨道交通地铁线进行，对运营单位专业技术

和安全保障等各方面都有很高要求，港铁（深圳）也一直以严谨、专业、负责的

态度高效有序开展各项增编工作。 



同时，港铁（深圳）也在积极推进全部列车的增编计划。明年春节前，首批

2 列六节编组列车投入服务后，其余列车，将按照平均每月两列的进度，相继投

入服务，公司也将就首批列车运营服务的实际表现评估后，争取加快整个工程的

进度。 

 

另一方面，参考香港调整列车车厢的经验，市民在四六节列车混跑期间需要

更多的关注列车进站的信息，4 号线因此也相应调整了乘客资讯系统增加相应的

标志标识；现在乘客可以在车站电子屏上看到下一班和下下班列车到站时间，待

六节列车编组投入服务后，乘客还可以在电子屏上看到后续列车的节数（四节车

或六节车）。届时，港铁（深圳）还会在四六节列车混跑变更期间加派前线员工，

为乘客提供充足的指引，还请市民多留意工作人员指引。 

  
（完） 

 

图片说明： 

图片一 测试中的六节编组列车（右） 



 

 


